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PAIVAMAARA | PAIVITTAJA MUUTOS

15.2.2021 PROXION KORPI, RANTA, HEISKANEN/ DOKUMENTIN JULKAISU
HANGON SATAMA, PELTONEN

30.3.2021 PROXION HEISKANEN VERSIO 1.1
MUOKATTU KOHTAA 3. PYSAYTYSKENKIEN MAARAA
LISATTY.

3.5.2021 PROXION HEISKANEN VERSIO 1.2
YHTEYSTIETOJA PAIVITETTY 010-ALKUISIKSI

8.6.2021 PROXION HEISKANEN VERSIO 1.3

LISATTY MENETTELY RATATOIDEN ILMOITTAMISESTA,
LISATTY YHTEYSTIETOJA
15.11.2021 PROXION/HEISKANEN VERSIO 1.4
PAIVITETTY R. 160 NOPEUS, TERMINAALIRAITEIDEN
NUMEROT, PYSAYTYSKENKAOHJE, YHTEYSTIETOJA
27.6.2022 PROXION/HEISKANEN VERSIO 1.5
LISATTY OHJE TOIMINNASTA TASORISTEYKSEN
HUOMIOLAITOKSEN VIKATILANTEESSA.
TURVALLISUUSISANNOINNIN SAHKOPOSTIOSOITE
PAIVITETTY.
22.12.2022 PROXION/HEISKANEN VERSIO 1.6
YHTEYSTIETOJA PAIVITETTY.
HANGO STEVEDORING OY  -> EUROPORTS HANKO OY

14.3.2024 PROXION/HEISKANEN VERSIO 1.7
KUNNOSSAPITAJAN YHTEYSTIEDOT PAIVITETTY
5.2.2025 WSP/HEISKANEN VERSIO 1.8

YHTEYSTIETOPAIVITYS

17.2.2025 WSP/HEISKANEN VERSIO 1.9, YHTEYSTIETOPAIVITYS
10.10.2025 WSP/HEISKANEN VERSIO 2.0, YHTEYSTIETOPAIVITYS, OHJEISTUKSEN
TIVISTAMINEN
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1 Raiteiston ja silla tapahtuvan toiminnan kuvaus

Hangon Satama Oy (jatkossa Satama) toimii vienti- ja tuontisatamana. Sataman hallinnoima
rataverkko on kuvattu Hangon (Lansisatama, Ulkosatama) ja Lappohjan (Koverhar)
raiteistokaavioissa. Rataverkkojen rajakohdat on merkitty raiteistokaavioon ja maastoon. Satama on
ottanut haltijuuteensa myos Euroports Hanko Oy:n omistamat Lansisataman terminaalien T1-T4 sisalla
olevat raiteet yhteispituudeltaan 541 m. Rataverkon kokonaispituus on 8384 m.

Sataman raiteilla tehtavassa vaihtotydssa kasitellaan noin 30 000 vaunua vuodessa. Rautatiekalustolla
vaarallisia aineita ei saa kuljettaa ilman Sataman erillista lupaa. Sataman rataverkolla ei saa sailyttaa
VAK- vaunuija.

Rataverkon alueella ei ole omaa liikkuvaa kalustoa eika vaununsiirtolaitteita. Radan kunnossapito on
ulkoistettu alan toimijalle. Rataverkolle liikenndivien yrityksien kanssa on laadittu Rataverkon
kayttdésopimus, jossa maaritellaan kummankin osapuolen vastuut ja velvollisuudet.

Satamat ovat ISPS- aluetta siltd osin, kun alueet on aidattu. Alueella liikkumiseen tarvitaan Sataman
antama lupa.

2 Liikennédintimenettelyt

Lupaa vaihtotydohon rataverkon alueella ei tarvita. Vaihtotyoyksikot ja kiskoilla liikkuvat ratatydkoneet
vastaavat itsenaisesti liikkumisestaan.

Rataverkon alueella liikennditdessa saattaa olla kdynnissa ratatdita, jotka on tarvittaessa suojattu
Seislevyilla. Liikennditdessa on huomioitava, etta raiteilla voi olla esteita, kuten trailereita ja kontteja,
jotka on voitu epahuomiossa asettaa raiteen ratatydn suojaulottumaan (RSU). Talviolosuhteissa
asfalttiin piirrettyja suojamerkintdja ei ole nahtavilla ja/tai urakiskot voivat olla lumen peitossa.

Satamalla on oikeus estda liikenndinti Seislevylld milld tahansa Sataman raiteella suojattaessa
tapahtuvaa kuormaus- ja lastaustoimintaa tai kun havaitaan raiteen RSU:ssa olevan esteita tai muuta

turvallisuutta vaarantavaa toimintaa.

Liikenndinnissa ja viestinnassa noudatetaan Vaylaviraston antamia ohjeita.

Hangon Satama O Puh: +358 10 2355 000
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Vaihtotyo suoritetaan seuraavia menettelyja kayttaen:

- vaihtotydlla tulee olla vaihtoty6njohtaja
- tyontoliikkeessa on oltava tahystys
- tybnnettdessd vaunuja pimednd aikana valaistun alueen ulkopuolella, on yksikdn
havaittavuudesta varmistuttava esim. kayttamalla otsa- tai taskulamppua tai kaluston
loppuopastevaloja
- suurin sallittu nopeus on 20 km/h, poikkeuksena seuraava:
o Lansisataman raide 160, jossa suurin nopeus tasoristeysalueella on 10 km/h.

Vaunuja rataverkolle tuotaessa niiden paikoillaan pysymisen varmistamisesta vastaa liikennditsija.
Urakiskoilla Lansisataman raiteilla 161 ja 162 seka terminaaleissa T1 (r122), T2 (r161), T3 (r131) ja
T4 (r121) vaunujen paikoillaan pysyminen varmistetaan kaluston seisontajarrulla. Muilla raiteilla
kaluston paikallaan pysyminen varmistetaan pysaytyskengilla. Pysaytyskengat on kayton jalkeen
palautettava sovittuun paikkaan.

Lansi- ja Ulkosataman alueella pysaytyskengat asetetaan telin/akselin molemmin puolin, yksi (1)
pysaytyskenkd suuntaansa samalle kiskolle, py6éran kehaan kiinni. Mikali vaunustossa on yli 25
vaunua, asetetaan kolmas pysaytyskenkd seuraavan vaunun ensimmaisen telin/akselin toiselle
puolelle radan pituuskaltevuudesta riippuen.

Koverharin raiteistolla vaunujen paikallaan pysyminen varmistetaan asettamalla pysaytyskengat
Lappohjan puoleiseen paahan ratapihaa ensimmaisen vaunun molempien telien/akseleiden molemmin
puolin pydran kehaan kiinni, yksi (1) pysaytyskenka suuntaansa samalle kiskolle, eli yhteensa nelja (4)
pysaytyskenkaa/vaunusto.

Satamaoperaattori vastaa siita, ettd sovittuna vaunujen vaihtoaikana kyseinen raide ja sen RSU on
vapaa ja esteetdn eikd vaunujen poiskuljettamiseen ole estetta.

Lansisatamaan saavuttaessa tulee vaihtotyOnjohtajan asettaa terminaalien T1-T4 valisen
tasoristeyksen huomiolaitos halyttdamaan ja varmistua halytyksen toiminnasta ennen tasoristeyksen
ylittamista. Huomiolaitoksen halytys on poistettava tasoristeysalueelta poistuttaessa.

Tasoristeyksen huomiolaitoksen vikatilanteessa on tehtava valittémasti ilmoitus Sataman tekniselle
johtajalle. Mikali huomiolaitos ei toimi, on vaihtotyonjohtajan varmistuttava tasoristeysturvallisuudesta
pysayttamalla ristedva liikenne. Risteavan liikenteen pysayttdmiseen on mahdollista hyodyntaa
satamavalvoijia (likenneosasto 24/7, p. 010 2355 013).

Koverharin junaportti raiteella 167 on pidettava suljettuna. Portin avaamisesta vastaa liikennoitsija.
Rauanheimo Oy vastaa portin sulkemisesta vaihtotydyksikdn poistuttua.

Hangon Satama O Puh: +358 10 2355 000
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3 Radalla tehtavan tyon turvaaminen

Erikseen tilattu rataty® sekd suurempi vauriokorjaus on sallittu rataverkon alueella, kun tyésta on
etukateen sovittu Sataman teknisen johtajan kanssa ennen tdiden aloittamista. Ratatoista tulee
iimoittaa myds edelld mainituille tahoille, mahdollisuuksien mukaan 3-5 paivaa ennen tdiden
aloittamista:

Lansisataman alueella tehtavista ratatoista ilmoitetaan
- VR:n vaihtotyéhenkildkunnalle (p. 040 866 6663)
- Euroports Hanko Oy:lle (Antti Paronen, p. 040 770 1556)

Koverharin alueella tehtavista ratatoista ilmoitetaan
- Rauanheimo Oy (p. 0500 539 993, varamies p. 044 338 7131)

Ulkosataman alueella tehtavista ratatoista ilmoitetaan
- VR:n vaihtotyéhenkildkunnalle (p. 040 866 6663)
- Suomen Vapaasatama Oy:lle (Annika Welander, p. 0400 516 280)

Erillistéd lupaa tyon aloittamiseen ei tarvita. Tyon valmistuttua on ilmoittauduttava ennen poislahtoéa
Sataman tekniselle johtajalle tydn ja siisteyden lopputarkastusta varten.

Toisen luokan liikenteenohjauksen alueella tehtava tyé on rataty6td silloin, kun nimetty henkild tai
Satama suojaa ratatydalueen liikenndinnilta. Toisen luokan liikenteenohjauksen alueella mainitut tahot
vastaavat itsenaisesti ratatydsta ja sen suojaamisesta.

Mikali rataverkolle tai sen osalle ei voida liikenndida, on liikenndinti estettava Seislevylla tai lukitsemalla
vaihde kielisalvoin suojaavaan asentoon. Seislevyn poistamisesta paattdd Satama tai ratatydlle
nimetty henkilo.

Ratatyo6ta ovat:
- tydt, jotka vaikuttavat raiteen liikenndintiin ja estavat sen, kuten lumity6t raiteen RSU:ssa
- tyot, jotka vaikuttavat radan rakenteisiin ja laitteisiin estaen liikkenndinnin
- tydt, jotka tehdaan koneellisesti siten, ettd liikkuva kalusto, tydkone tai sen osa on raiteen
RSU:ssa edes hetkellisesti
- tyot, jotka muutoin olisivat rautatiealueella tehtavaa muuta tyota, mutta yhtion tai urakoitsijan
tekeman riskienarvioinnin mukaan tyd edellyttaa liikenndinnin keskeyttamista

Tybvaiheissa, joissa kaytetddn melua ja/tai voimakasta poélya, hdéyrya tai vastaavaa aiheuttavia
tyokaluja RSU:n sisépuolella, on liikenndinti keskeytettava ratatydalueella.
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Kaivutdihin Sataman alueella on saatava lupa Sataman tekniseltd johtajalta ennen kaivutdiden
aloittamista.

Tulitdissa tulee noudattaa Sataman antamaa tulitydohjetta.

Radan RSU:n ulkopuolella tehtava ty6 on tarvittaessa erotettava likennoidysta raiteesta suoja-aidoilla.
Kaivannot on suojattava ja merkittava niin, ettei niihin ajamiseen tai kdvelemiseen ole vaaraa missaan
olosuhteissa.

Ratatydn suojaulottuman (RSU, kuva 1) reunan etaisyys on:
- yksiraiteisella radalla 2,5 metria [ahimmasta kiskosta.

- useampiraiteisella radalla tai ratapihalla 2,5 metrid uloimpien raiteiden uloimmasta kiskosta.
Raiteiden valissa 1,5 metria liikenndidyn raiteen lahimmasta kiskosta ulospain
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Kuva 1: Ratatyén suojaulottuma (RSU)
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4 Periaatteet, joiden avulla varmistetaan rataverkon
turvallinen kaytto ja kunnossapito

Alueella liikuttaessa on kaytettava standardin SFS-EN ISO 20471 tai SFS-EN 471 mukaista, CE-
merkittya, luokan 2 tai 3 varoitusvaatetusta. HenkilGilla tulee olla sdahan soveltuvat jalkineet, joissa
huomioidaan liukkaudenesto.

Rataverkolla rakentamisessa ja rataverkon kunnossapidossa noudetaan henkildnsuojaimien kaytossa
valtioneuvoston asetusta rakennustyon turvallisuudesta (VNa 205/2009) seka valtioneuvoston
asetusta henkildnsuojainten valinnasta ja kaytésta (VNa 427/2021). Tybnantaja vastaa siita, etta sen
henkildstd kayttaa tydssaan asianmukaisia henkildnsuojaimia.

Satama edellyttda kaikilta rataverkolla toimivilta liikennditsij6iltd vastaavia patevyyksia, kuin mita
valtion rataverkolla edellytetaan.

Nopeusrajoituksista ja akselipainorajoituksista paattdaa aina Sataman tekninen johtaja.
Kunnossapitajan tai liikennditsijan on ilmoitettava viipymattd Sataman tekniselle johtajalle, mikali
havaitsee raiteen kunnon alenevan niin, etta se vaatii nopeuden alentamista.

Rataverkolla toimivien liikennditsijéiden, kunnossapitdjien ja muiden osapuolten tulee varmistaa, etta
inhimilliset ja organisatoriset tekijat (HOF) tulee huomioitua kaikessa toiminnassa.

Ratatydlla tulee olla nimettynd henkild, joka huolehtii ratatydén turvallisuudesta, siihen liittyvista
toimenpiteistd seka ratatydn suojaamisesta. Henkildlla tulee olla riittavd kokemus vastaavista toista.
Muilta tyontekijoiltd edellytetdan tydnantajan maarittelemia patevyyksia tai Sataman jarjestamaa
perehdytysta.

Sataman tilaamissa radanpidon rakennustbissa ja vauriokorjauksissa on oltava riittdva patevyys.
Satama tarkastaa ja maarittelee tapauskohtaisesti vaadittavat patevyydet. Radan kunnossapitoa
varten on laadittu kunnossapitosuunnitelma, jota alihankkijan on noudatettava.

Rataty0ssa kaytettyd kalustoa ei saa jattaa tarpeettomasti seisomaan Sataman raiteistolle tyon
valmistumisen jalkeen.
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5 Hatatilannemenettelyt

Kaikista hatatilanteista Sataman rataverkolla suoritetaan halytys seuraavasti:

Onnettomuustilanteessa:
Yleinen hatdnumero 112, jonka jalkeen paaportille
Paaportti +358 40 6858 937

Vakavissa vaaratilanteissa:
Turvapaallikon paivystyspuhelin (24/7) +358 10 235 5006

Varalla:
arkisin klo 8-16 kunnossapidosta vastaava +358 40 051 4072, Sataman tekninen johtaja
Muuna aikana liikenneosasto (24/7) +358 10 2355 013, +358 40 5486 534

Jokaisen rataverkolla liikkuvan on tallennettava paaportin numero omaan puhelimeensa hatatilanteita
varten, 112 Suomi-sovelluksen kayttéa suositellaan.

Liikennditsijan vaihtotydnjohtajan ja kunnossapitdjan tyonjohtajan on kaytettava Secapp-sovellusta,
jossa tiedotetaan Satamassa olevat vaaratilanteet ja muut rajoitukset. Tunnukset on pyydettava
Satamamestarilta.

Saapuessasi ensimmaisena onnettomuus- tai tulipalopaikalle, muista etta toimintajarjestys maaraytyy
aina tilanteen mukaan. Ala ryntda harkitsematta auttamaan, jotta et vaarantaisi omaa turvallisuuttasi.

e tee tilannearvio
e pelasta valittdmassa vaarassa olevat
e soita halytysnumeroon 112
o kerro mita on tapahtunut
o kerro kohteen satamaosa (Lansisatama, Ulkosatama, Koverhar) seka rescue-osoite
(lue punaisen kyltin teksti lahimmasta valaisinmastosta)
o ala sulje puhelinta ennen kuin saat luvan
e soita Sataman paaportille
e suorita alkusammutus / anna ensiapua tarvittaessa
¢ jos mahdollista, jarjesta pelastushenkildstolle opastus onnettomuuspaikalle
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5.1. Toimintaolosuhteiden palauttaminen vaurio- tai
onnettomuustilanteen jalkeen

Rautatieyritys on velvollinen jarjestdamaan kalustoa ja henkildokuntaa kaluston takaisin raiteelle
nostamiseen ja mahdolliseen raivaamiseen ja kaluston liikennekelpoisuuden tarkastamiseen ennen
likenteelle palauttamista.

Vaihteen aukiajon jalkeen yksikon like on pysaytettava valittdbmasti ja aukiajosta on ilmoitettava
Sataman tekniselle johtajalle, tai hanen varahenkildlleen. Aukiajetussa vaihteessa saa liikenndida
enintaan nopeudella 5 km/h, jos kuljettaja tai vaihtotyénjohtaja toteaa liikenndinnin mahdolliseksi.

Raiteisto on pidettava suljettuna liikkenndinnilta seislevyilla siihen saakka, kunnes kunnossapitgja tai
Satama on tarkastanut raiteiston kunnon. Mahdollisen vauriotilanteen jalkeen kunnossapitaja tai
Satama tarkastaa raiteiston kunnon, tekee tarvittavat toimenpiteet ja antaa luvan liikkennéintiin, kun rata
on liikennoitadvassa kunnossa.

6 Poikkeamien ilmoittaminen

Tapahtumasta laadittu poikkeamaraportti on toimitettava viipymatta Sataman tekniselle johtajalle
(bjorn.peltonen@portofhanko.fi) ja turvallisuusisannditsijalle (haltijuudentuki@wsp.com).

Onnettomuudet, vaaratilanteet ja vauriot, joista on heti ilmoitettava ovat:

térmays

VAK- onnettomuus

kaluston tulipalo

likenndintiin vaikuttavat ratainfran vauriot (esim. vaihteen aukiajo, suistuminen)
henkilovahingot

vakavat vaaratilanteet
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LIITE 1: Yhteystiedot

1. Hangon Satama Oy
- Bjorn Peltonen, p. 0400 514 072, bjorn.peltonen@portofhanko.fi
o tekninen johtaja, kunnossapidosta vastaava, poikkeamailmoitukset, luvat
- Liikenneosasto 24 h
o Satamavalvojat Lansisatama, p. 010 2355 013, traffic@portofhanko.fi
o Satamavalvojat Koverhar, p. 010 2355 018. koverhar.traffic@portofhanko.fi
2. Euroports Hanko Oy
- Antti Paronen, p. 040 770 1556, antti.paronen@euroports.com
3. Rauanheimo Oy
- Jouni Laitila, p. 0500 539 993, jouni.lahtila@adolflahti.fi
o Tyobnjohtaja Koverhar
- Tydnjohtajan varamies 044 338 7131
4. Suomen Vapaasatama Oy
- Annika Welander, p. 0400 516 280
5. VR- Yhtyma Oyj
- Jani Liikanen, p. 040 863 5051, jani.likanen@uvr.fi
o Aluepaallikko
- Janne Smedberg, p. 040 862 8601, janne.smedberg@vr fi
o Operatiivinen paallikkod
- Ratapihaohjaus Lansi, p. 0408626212, ratapihaohjaus.lansi@uvr fi
- VR Vaihdot, paivystaja p. 040 866 6663
6. North Rail Oy
- Paivystys, p. 040172 0200
7. NRC Group Finland Oy
- Joonas Hytoénen, projektipaallikkd, p. 040 863 0122, joonas.hytonen@nrcgroup.fi
- Ville Kattilakoski, tybmaamestari, p. 040 863 0342, ville.kattilakoski@nrcgroup.fi
- Kari Ruokolainen, tydmaamestari, p. 040 866 4694, kari.ruokolainen@nrcgroup.fi
o raiteiden kunnossapito
8. WSP Finland Oy
- Esa Heiskanen, p. 050 545 2771, haltijuudentuki@wsp.com
o turvallisuusisdnndinti, poikkeamailmoitukset
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